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Navod k pouziti telefonu
Grandstream GXP1610

(&
Tlacitka telefonu:

Message waiting

Line keys indicator
Soft keys
Message
Phonebook
Home button L
o) L Navigation keys
Page/Intercom
Record Record/Menu/OK
— Headset
L Mute
- Conference
L Transfer
—— Speaker
L Send
Standard keypad L Volume
Message - tlacitko pro zobrazeni zprav
: Phonebook — vstup do telefonniho seznamu
Home — navrat na vychozi obrazovku
- Page/Intercom - tlacitko pro pouZiti intercomu
@ 'Hold - pfidrzeni hovoru

Mute — vypnuti mikrofonu b&éhem hovoru
N« Headset - pfepinani mezi headsetem a sluchatkem telefonu
"""""""" @®)  Transfer - plesmérovani hovorunajiné &islo
N e Conference — tatitko pro uskutetnéni konferencniho hovoru
"""""""""" _ Send-polvditelefonni islo a zahii vytageni
O _umozfiuje vytodeni posledniho volaného &isla
(M) Speaker—pepinani mezi sluchatkem a hlasitym odposlechem

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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Pouzivani nahlavni soupravy nebo reproduktoru

1. Pomoci tlaCitka SPEAKER zapneme/vypneme reproduktor.

2. Pomoci tlaCitka nahlavni soupravy pouzijeme nahlavni soupravu, jakmile je pfipojena.

Uskutecnéni hovoru

1. Zvednéte sluchatko/headset nebo stisknéte tlagitko SPEAKER nebo dostupnou klavesu LINE
(aktivuje hlasity odposlech).

2. Linka bude mit oznamovaci tén a LED dioda pfislusné LINE bude svitit zelené.
3. Pokud chcete, zvolte jiné tlacitko LINE (alternativni SIP ucet).
4. Zadejte telefonni Cislo.

5. Stisknéte tlacitko SEND nebo stisknéte kontextové tlacitko DIAL.

Opakovaneé vytaceni
1. Zvednéte sluchatko.

2. Stisknéte tlagitko SEND nebo stisknéte tladitko REDIAL.

Poznamka: Telefon pfi opakovaném vytaceni pouziva stejny SIP Ucet, jako byl pouzit pro posledni hovor.

Prijem hovoru

Samostatny prichozi hovor:

1. Pijeti hovoru provedeme zvednutim sluchatka nebo stisknutim tlaCitka SPEAKER ¢i stisknutim pfislusného

LINE tlacitka.

Vice pFichozich hovoru:

1. Pokud je na lince ¢ekajici hovor, uzivatelé uslySi ton ¢ekajiciho hovoru.
2. Dalsi volna LINE zacne blikat Cervené.

3. Odpovéd na pfichozi hovor se provede stisknutim jeho tlacitka LINE.
4. Stavajici hovor bude pfidrzen.

5. Prepinani mezi hovory se provadi pomoci LINE tlacitka.

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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Ukonceni hovoru

Hovor se ukondi stisknutim kontextového tladitka Zavésit nebo zavésSenim sluchatka.

Pridrzeni hovoru

1. PfidrZzeni hovoru: Hovor podrzite stisknutim tlacitka Hold @

2. PokraCovani: Pokracujte v hovoru stisknutim odpovidajiciho blikajiciho tlaCitka LINE.

Prepojeni hovoru

Za predpokladu, Ze uskuteChujete hovor a chcete jej pfepojit jinam.

Prepojeni naslepo:
1. Stisknéte tlacitko TRANSFER (@&
2. Vytocte Cislo a stisknéte tlacitko SEND pro dokonceni prepojeni aktivniho hovoru.

Prepojeni s konzultaci:
1. Stisknéte necinné tlacitko LINE pro uskuteénéni nového hovoru a aktivni hovor bude pfidrzen automaticky.

2. Jakmile je hovor uskute&nén, stisknéte tlagitko TRANSFER
nasledované tlacitkem LINE pfidrzeného hovoru pro pfepojeni hovoru.

3. Po prepojeni hovoru se na telefonu zobrazi zakladni obrazovka.

Automatické prepojeni s konzultaci:

1. Nastavte automatické pfepojeni s konzultaci ve webovém rozhrani.

2. UskuteCnéte hovor.

3. Stisknéte tlaCitko pro pfepojeni pro novou linku a plvodni hovor bude automaticky podrzen.
4. Vytocte Cislo a stisknéte tlacitko SEND pro uskute¢néni druhého hovoru.

5. Stisknéte opét tlaCitko TRANSFER pro prepojeni hovoru.

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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Tricestna konference

Zahajeni konferenéniho hovoru:

Za predpokladu, ze jste jiz zahaijili konverzace a prejete si, aby se tfeti strana zuc¢astnila konference.
1. Stisknéte tlaCitko konference, aby se na obrazovce zobrazilo vytaceni konference.
2. Vytocte Cislo treti strany a nasledné stisknéte klavesu SEND .

3. Jakmile je uskutecnén hovor se tfeti stranou, stisknéte tlaCitko ConfCall pro zahgjeni tficestné konference.

Zruseni konferenéniho hovoru:

1. Stisknéte tlaCitko Cancel v kontextové obrazovce pro konferenci k navratu ke dvoucestnému hovoru.

Hlasoveé zpravy
Cervené blikajici MWI (Message Waiting Indicator) oznaduje ekajici zpravu.
1. Stisknéte tlacitko zprav pro nacteni zpravy. IVR provede uzivatele procesem ziskavani zprav.

2. Stisknéte tlacitko LINE pro nacteni zprav pro pfislusny ucet. Poznamka: Kazdy ucet vyzaduje konfiguraci portalu hlasové
schranky v poli Voicemail user ID.

Ztisit/Smazat

1. Stisknéte tlacitko MUTE pro zapnuti/vypnuti mikrofonu.

2. lkona Mute oznacuje, zda je mikrofon ztlumeny.

Nastaveni hlasitosti

Pouzijte tlagitko hlasitosti ((=_—== +
pro nastaveni hlasitosti vyzvanéni, kdyz je telefon ne€inny. Stisknéte tlaCitko
hlasitosti béhem aktivniho hovoru pro nastaveni hlasitosti hovoru.

Pridani telefonniho kontaktu
1. Stisknéte tlacitko PHONEBOOK pro vstup do telefonniho seznamu.

2. Stisknéte kontextové tlacitko DalSi a pokracujte tlacitkem Novy.

3. Pomoci klavesnice vyplite jméno a Cislo a potvrdte kontextovym tlacitkem Vlozit.

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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Instalace telefonu:

N4
I
I

PC Port 1] ] i @ Handset Port
@ 3 AN D¢ 5V HEADSET HANDSET
\_ E‘:
</ R
Headset Port
LAN Port Power

PC Port — port pro pfipojeni PC (V pfipadé, ze se telefon nachazi v blizkosti pocitace, je mozné tato zafizeni vzajemné
propojit. PC je pak pfipojeno k telefonu a telefon nasledné k Vasemu routeru. Neni tedy nutné vést zvlast’ kabel k telefonu
a k pocitaci.)

LAN Port — ethernetovy port pro pfipojeni do sité (k routeru). Verze GXP1625/1628/1630 umoznuji napajeni pfes POE
Power — 5 V/600 mA port pro pfipojeni napajeciho zdroje

Headset Port — port pro pfipojeni RJ9, pfipadné EHS sluchatek

Handset Port — port pro pfipojeni sluchatka

Nastaveni pres weboveé rozhrani

1. Stisknéte na telefonu 2x prvni tlacitko Softkey NextScr (Pfepnout). Na displeji se zobrazi IP adresa VaSeho telefonu.
Adresa ma tvar Cisla, napf.: 192.168.1.102

2. Tuto adresu opiste do internetového prohlizeCe — stejné jako zadavate webové adresy.

3. Vypilite:
= Username — admin
®  Password — admin
= Language — Czech

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.



4. Potvrdte kliknutim na Login.

@ Grandstream | Executive [F X

€« C' | [1 IP adresa telefonu

T GRANDSTREAM GXP1610

CONNECTING THE WORLD

wrane
prsncrs R o |

Language e ¥

Copyright © Grandstream Nefworks, Inc. 2016. All Rights Reserved

5. V horni nabidce vyberte polozku UCTY — UCET 1 — OBECNA NASTAVENI.

6. Vyplite nasledujici polozky:

= Uget je aktivni — zaskrtnéte volbu ANO
Zobrazované jméno — FAYN
Primarni SIP server — sip.fayn.cz
Odchozi proxy server — sip.fayn.cz
Cislo uZivatele SIP — Vase telefonni &islo
Registracni jméno — Vase telefonni Cislo
Registracni heslo — heslo, které Vam bylo pfidéleno
Kliknéte na Ulozit a pouzit

General Settings

Account Active O N

Account Name 123456789

SIP Server sip.fayn.cz

Secondary SIP Server

Qutbound Proxy sip.fayn.cz

Backup Outbound Proxy

SIP User ID 123456789
I Authenticate ID 123456789

Authenticate Password

it

Name 123456789

Voice Mail Access Number

Save ( Save and Apply Reset

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.



7. Kliknutim na polozku Stav si muzete ovéfit, Ze prihlaseni probéhlo uspésné.

Grandstream GXP1610 Admin (Adminisirator) Odhléseni | Restarttelefonu | Faciory Reset [[S gl v
uuuuu CTING THE wWORLD STAV UETY  NASTAVENI sit UDRZBA  TELEFONNI SEZNAM
ﬁ Version (Verze) 1.0.2.27
Stav actu
Stav GEtu
Hid Uget Cislo uzivatele SIP Primami SIP server [[ Registrovat k serveru
Ucet 1 Vase telefonni &islo Sipgw.dkm.cz ANO (

Nastaveni ceského jazyka

Cesky jazyk Ize nastavit pomoci dvou zptGisob:

1. V menu telefonu @QO
= Stisknéte tlaCitko OK v Navigation Key \X&7 , €imz vstoupite do menu telefonu.
= Pomoci Sipek vyberte: Preference — Display Language a zvolte Czech.

2. Ve webovém rozhrani
= Prfihlaste se do webového rozhrani — viz vySe navod na nastaveni pfes webové rozhrani.
= Vyberte polozku Udrzba — Jazyk a nasledné vyberte ze seznamu Czech a kliknéte na UloZit a pouZit.

‘Grandstream GXP1610 Admin (Administrator} OdhidSeni | Restart telefonu | Factory Reset Jerdzilg] X

GRANDSTREAM

EONNECTING THE WORLD STAV OETY NASTAVENI sit UDRZBA  TELEFONNI SEZNAM
‘Webovy pfistul
i Version (Verze) 1.0.2.27
Aktualizace a zajistovani
% Syslog
Jazyk =

TR-069

Vyberte jazyk [ czech v Zabezpedeni

Pripona jazykového souboru

Upgrade firmware

1. Prihlaste se do webového rozhrani.

2. Vyberte: Udrzba — Aktualizace a zjistovani.

3. U polozky Aktualizace firmware a nastavovani konfigurace zaskrtnéte moznost Vzdy kontrolovat dostupnost nového firmware.
4. Do kolonky Umisténi firmware napiste: firmware.grandstream.com

5. Potvrdte volbou UlozZit a pouzit a restartujte telefon.

6. Po restartu se telefon pokusi najit novy firmware, to mize trvat i nékolik minut.

7. Na displeji budete upozornéni na moznost upgradu firmware, po potvrzeni se telefon sam upgraduje na nejnovéjsi verzi.

Tento proces zabere nékolik minut, do Uplného dokond&eni telefon nepouzivejte a v zadném pfipadé ho neodpojujte
od sité ani napajeciho zdroje. Doslo by k nenavratnému poskozeni!

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.



Navod k pouzit

Grandstream GXP1610

GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD STAV

| telefonu

Grandstream GXP1610

UETY  NASTAVENI sit

EZ / <tualizace a zajistovani

® VZdy kontrolovat dostupnost nového firmware

© Kontrolovat pii zméné predpony/pfipany souboru s
firmware

9 Vidy preskodit kontrolu dostupnosti nového fimware

Webovy pfistup

Aktualizace a

e Aktualizece fimware a

p— nastavovdnf konfigurace

S Always A Before
e Challenge

Sabespecanl Validate Hostname in Certificate

Povolit, aby DHCP Option 66
nastavilo server

Povalit DHCP Option 120 pro
zménu SIP servenu

Automatické zajisténi 3CX

Automatické aktualizace

Hodina (0-23)

Den v tydnu (0-6

Disable SIP NOTIFY
Authentication

Config
Config Protokol
Umisténi konfig. soubortr
Config HTTPMHTTPS jméno

Config HTTP/HTTPS heslo

Predpona nézvu souboru
obsahujiciho konfigurac

Pripona ndzvu souboru
absatujicito konfiguraci

Heslo ke XML konfig. souboru

Ovéieni konfig. souboru

Stazent kenfigurace zaizeni
Firmware

Firmware Protokol

Umisténi firmware

Firmware HTTP/HTTPS jméno

Firmware HTTP/HTTPS heslo
Predpona nézvu soubory
obsahujiciho fimware

Pripona nézvu soubor
obsahujicino fimware

W NE ® ANC

® NE © ANO
© NE ® aNO

® NE
2 Ano, kontrolovat v intervaly 1008 minut

0 Ano, zkontrolovat aplikace kaZdy den
© Ano, zkontrolovat aplikace kazdy tyden

1

1

® NE & ANO

© TFTP @ HTTP O HTTPS

fm.grandstream.com/gs

® NE O ANO

StaZeni konfigurace zafizeni

O TFTP ® HTTP O HTTPS

( firmware.grandstream.ct

UDRZBA  TELEFONNI SEZNAM

Version (Verze) 1.0.2.27

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)

nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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