Nastaveni bezdratového

telefonu Grandstream
GXP 1610

Zapojeni telefonu

V balicku naleznete ethernetovy kabel. Vezméte jej a propojte s telefonem grandstream a zafizenim
k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasunte do zdifky zafizeni k internetu

a druhy konektor kabelu zasurite do zditky LAN ze zadu IP telefonu. Zakladnu pfipojte napdjecim
kabelem do elektrické sité. V pfipadé, ze Vam poskytovatel internetu pfidéluje verejnou IP
adresu je nutné pred telefonni zafizeni zapojit router.
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Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.



1) Zjisténi IP adresy telefonu
Zapojte telefon podle obrazku €. 1. Pro vstup do webového rozhrani telefonu je nutné zjisténi IP

adresy. Pro zobrazeni IP adresy na displeji Vaseho telefonu stisknéte 2 tlacitko NextScr
(viz obrazek €. 2).”“ pr. kde se ukaze IP Address :192.168.1.32
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GRANDSTREAM GXP1610

(obrazek €. 2)

2) Pfihlaseni do webového rozhrani zafizeni
IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlizeée (viz obrazek ¢. 3)

a stisknéte ENTER.
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(obrazek ¢. 3)

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.



Po zadani IP adresy do prohlizeCe, se Vam zobrazi pfihlaSovaci stranka (viz obrazek ¢. 4).
Zde do prazdného policka Username zadejte pfihlasovaci jméno a do Password heslo

(defaultné je od vyrobce pfednastaven na jméno admin a heslo admin)
poté stisknéte tlacitko Login. Doporucujeme do zafizeni nastavit svij vlastni heslo a Iépe jej

tak chranit.
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CONNECTING THE WORLD

Password

(obrazek ¢. 4)

3) Nastaveni telefonniho uctu
Po prihlaseni se presunte na zalozku ,Accounts” dale potom na Account 1 a zde vybrat General Settings

(viz obrazek ¢. 5).

4) Dale vyplnite policka podle obrazku (viz obrazek ¢.6) kde misto Cisel vyplnite Vase telefonni ¢islo a do
Authenticete password date Vase heslo. V Sip server vyplnite sip.fayn.cz Outbound proxy sip.fayn.cz
(viz obrazek €.6). Po vyplnéni polic¢ek stisknete tlacitko Save and apply.

5) Pro kontrolu kliknete na status kde bude Sip registration YES (viz obrazek ¢.7).

Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
nebo pisté na pomoc@fayn.cz.
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CONNECTING THE WORLD STATUS ACCOUNTS SETTINGS NETWORK MAINTENANCE PHONEBOOK
General Settings
Version 1.0.2.27
’ Network Settings
. SIP Settings »
Accounts
General Settings Audio Setings
(EEait | - Call Settings
General Settings
Account Active ONo ®@ves
Network Settings
SIP Settings 4 Account Name
Audio Settings SIP Server
Call Settings
Sernndarv SIP Server
(obrazek €. 5)
General Settings
Account Active O N
Account Name 123456789 <:
SIP Server sip.fayn.cz @
Secondary SIP Server
Outbound Proxy sip.fayn.cz @
Backup Outbound Proxy
SIP User ID 123456789 <:
I Authenticate ID 123456789 <:
Authenticate Password Sip heslo @
Name 123456789 <:
Voice Mail Access Number
. | —————
Save ( Save and Apply Reset
(obrazek €. 6)
Account SIP User ID SIP Server SIP Registration
Account 1 123456789 sip.fayn.cz YES
(obrazek €. 7)
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Nevite si rady? Potfebujete pomoc? Volejte 910 25 25 25 (po - pa, 9 - 17 hod., volani ze sité FAYN ZDARMA)
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